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3.00 MUSZAKI LEIRAS

Dorog varos Bimbo utca, burkolat- és jarda rekonstrukcids tender tervéhez

3.01 ELOZMENYEK

Dorog Viros Onkorméanyzata irodanknal megrendelte a fenti cimben szerepld utca meglévd
burkolatok (1it, jarda) rekonstrukcios terveinek elkészitését.

A tervezés megkezdése eldtt geodéziai felmérés késziilt, mely adatokbdl szerkesztett
térképet tervezési alaptérképként hasznaltuk munkak soran.

A teriileten meglévd kozmiivek talalhatéak, sem miitargyainak, sem vonalas
l1étesitményeinek athelyezése latszolag nem valik sziikségessé a burkolatrekonstrukcid soran.
Jelen terv készitésekor folyamatban van az utca viz és szennyvizvezetékek teljes atépitése, a
terven a tervezett nyomvonalak és aknakiosztasok szerepelnek, ezek a megvaldsitast kovetden
modosulhatnak, kivitelezés elott be kell szerezni az iizemeltetotol a beméréseket.

A tervezési alaptérkép tartalmazza a kérdéses utcaban 1évé kozmiiveket, nevezetesen az
atépiilé szennyvizcsatornat €s viznyomoé vezetéket, gazvezetéket, telefon kabeleket, villamos
energia légvezeték oszlopait és egy szakasz elvalasztott csapadékcsatornat. A
csapadékcsatorna ~50 m hosszban hizdédik az Esztergomi tti egyesitett fogyiijtotol felfelé a
szelvényezés szerinti jobb oldalon. A csatorna két viznyeldaknaval rendelkezik
feltételezhetéen D30-as betoncsébdl épiilt. Az utrekonstrukcié soran a csatorna allapotat
vizsgalni kell, kiilonos tekintettel a befogaddba vald bevezetését, mert az nem tisztazott, hogy
a régi egyesitett csatorna, elvalasztott szennyvizcsatornava torténd atépitésével a meglévo
csapadékcsatorna bekotése nem szlinik e meg. A csapadékcsatorna tisztitasat el kell végezni.

3.02 BIMBO UTCA ALLAPOT FELMERESENEK EREDMENYE,
HELYSZINRAJZI ES MAGASSAGI ELRENDEZESENEK
ISMERTETESE

Alapadatok

A tervezett burkolatfelijitassal és épitéssel érintett ingatlanok megnevezése:
Dorog 1590 hrsz. (Bimbé utca)
Dorog 1517 hrsz. (Esztergomi tit)
Dorog 1648 hrsz. (ErOmii utca)

A Bimb6 utca az Esztergomi tthoz csatlakozik, annak 7+474 km szelvényében.

A tervezett ttszakasz besoroldsa vonatkozd tervezési paraméterekhez:

A tervezett burkolat feldjitdssal és épitéssel érintett ttszakasz besoroldsa az UT 2-
1.201:2008 Kozutak tervezése c. UME 1.1 tdblazata és 4.1 pontja szerint a telepiilési
kozlekedésben betoltott szerepe alapjan ,,B.VL.” tervezési osztilyba sorolhat6 és ,,d” hal6zati
funkciéval rendelkezik.

A targyi utszakasz és a csatlakozd utca kezeldje: Dorog Varos Polgarmesteri Hivatala.
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A meglévd allapot — tervezett allapot

Ezen utca a varos egyik lakoutja, kdzepes forgalmd, az ott lakdkat szolgélja ki, valamint az
atmend forgalma is szamottevo.

A targyi utca elsO szakasza a 0+23,50 szelvényig, a Polgarmesteri Hivatal bejaratiig két-
irdnyd forgalmat bonyolit le, mig a tovabbi szakasza egyiranyu forgalom lebonyolitasara
alkalmas.

Az utca kezd6 és végpontja a két csatlakozd utca burkolatszélénél elhelyezett (Esztergomi
ut, Erémi utca), ezen el6z0 tut burkolata j6 mindségii, de az Erdmu utca burkolata rossz. A
csatlakozasoknadl lekerekitd ivek segitenek a ki és befordulds biztonsagos lebonyolitasét, azok
miszaki paraméterei a helyszinrajzokon rogzitettek.

A meglévd utca jobb és bal oldalan meglévd, rossz allapotban 1évo aszfalt jarda lathato,
valtoz6 szélességgel, jobboldalon kiemelt szegélykdvel baloldalon szegélykd nélkiil. Az utat a
szelvényezés szerinti baloldalon zuzottkdvel vagy zoldfeliilettel fedett sav hatarolja, mely
legtobb helyen parhuzamos parkoldként iizemel, amit a jobbara utcafronti beépitésii telkek
tulajdonosai hasznédlnak. Az utca parkoldsdv oldali burkolatszéle siillyesztett szegéllyel
rendelkezik, minkét oldali szegélyko sor sok helyen hianyos, kitoredezett.

A meglévo burkolat, ami 3,80 m szélességli, rossz allapotd a meglévd kozmiivek épitése és
esetleges javitasa kapcsan foltozott, egyenetlen feliiletiivé valt, a kozmiiépités sordn nem is
keriil végleges koporéteggel helyreéllitisra még sdvosan sem. Kezdd szakaszanak burkolata
szélesebb a Polgarmesteri Hivatal bejarataig, sz€élessége: 5,07 m.

A burkolat kétirdnyu keresztlejtéssel kialakitott, a jobb és baloldali jarda az utburkolat felé
lejtenek valtozo értékekkel.

Az ingatlanokra torténd bejarasok rendezetlenek, a meglévd kapukkal szemben a kiemelt
szegélykovek letoredezettek, esetlegesen hidnyosak. A csatolt részletes helyszinrajzokon a
kapubehajtok megjeloltek, szamszerint 30 db.

A meglévo utburkolat szerkezete 30-40 cm hengerkd alap 5-7 cm Ontott-aszfalt, a szerkezet
allapota rossz, annak a kozmiiépitéssel nem érintett feliiletein elbontasa indokolt.

A Kkétoldali szegélykdsor allapota egyértelmiien, teljes hosszban torténd cseréjét teszi
sziikségessé.

A szelvényezés szerinti baloldali jarda dilatalt beton burkolatra készitett egy réteg aszfalt, a
jobboldali pedig zizottk6 alapon egy réteg aszfalt. Mindkét oldali jarda térkéburkolattal vald
feldjitasdhoz azok teljes palyaszerkezetét bontani kell.

Az utca ives szakasszal indul a 111. sz. kozittdl a 0+05,71 szelvényig, majd a kétiranyd
szakasz 0+22,31 szelvényig egyenes majd két egy mast kovetd inflexios iv kovetkezik, mely
atvezet a teljes hosszban egyenes, egyiranyu szakaszra.

A 0+00 szelvénytdl a 0+25,00 szelvényig 6,50 m ettdl a végszelvényig (0+238,78) 3,30 m.

Az atépitendd meglévo aszfaltjardak szélessége valtozd. A bal oldali jarda 1,50 m, a jobb
oldali szélessége pedig a kétiranyd szakaszon 80 cm, a tovabbi szakaszon 2,00 m. A
parkoldsav térkdburkolattal valo atépitése is megvaldsul a rekonstrukcié soran, igy hogy a
baloldali burkolatszél siillyesztett helyett , K’ szegélyt kap, a meglévd ttpalya 3,80 m
szélessége 3,30 m-re szikiil és igy a parkol6é 2,10 m-re névekszik.

A jardédkra a parkoldsidvra és az utburkolatra esd csapadékviz elvezetését a kétiranyud
szakaszon kétoldali, az egyiranyu szakaszon egyoldali a szelvényezés szerint jobbra mutat
utburkolatesés és a jardak szegélykd felé kialakitott keresztiranyu lejtése biztositja. A meglévd
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kiemelt szegély mellett a fentiek szerint, meglévd viznyel0 akndk taldlhatéak, az alséd
szakaszon, melyek az utfeldjitast kovetden helyiikon maradnak, tovabbra is ellatva feladatukat
(az utca teljes hosszban a kezddszelvénye felé lejt). A csatorna a fentiek szerint kezelendo,
valamint az Esztergomi tthoz kozelebb esd akna uj burkolatszélhez val6 igazitasat (plusz 4j
akna épitésével) meg kell oldani.

Tervezett fak:

A parkoldsavok vonalaban a tervezett jardatol 1,0 m tadvolsagban 1,0 m széles az it feldl 0,5
m sugard félkorivvel hatarolt zold szigetben, 10 db max 4,0 m lombmagassagu, €s ~2,0 m
korona-atméroju fak telepitése tervezett. A szigeteket kiemelt szegély hatarolja.

Magassagi elrendezés

Az utca utfeldjitdsa kapcsan a meglévd, kialakult magassagi elrendezés moddositasara
lehetéség nem volt, csupan cm-es valtoztatdsokat tesz lehetdvé a meglévd kapubejarok,
gyalogos kapubejarok, valamint a gardzsok padldszintjei. Ennek megfeleléen a kialakitott,
tervezetett hosszszelvény valtozatos emelkedd értékekkel rendelkezik, kezddszelvényétol
indul6 emelkedok koziil a legkisebb 1,04 %, a legnagyobb 3,46 % értékl.

3.03 MINTAKERESZTSZELVENYEK ISMERTETESE

A feldjitandd udtszakaszon az ujjaépitendd utpalya a fentiek szerint egy-, illetve kétiranyud
kereszteséssel tervezett, jobb és baloldalon kiemelt szegélykdsorral hatarolva, a szegélyek
mindkét oldalon, teljes hosszban cserére szorulnak, kozel a jelenlegi szegélysorok helyére
épitve.

A baloldali kapubehajtokndl a jardat a parkoldsav feldl kerti szegély hatarolja, ennek a
parkol6 burkolatdhoz képest 5 cm a kiemelése, mely a kapubehajtoknal nullara csokken a
jarda oldalesésesnek novelésével.

A jobb oldali behajtoknal a kiemelt szegély lesiillyesztésre keriil.

Az utburkolat keresztlejtése 2,5%, a jarda burkolatok az ttburkolat felé mutatd esésiiek,
melyek nagysiga 3 % (sziikség esetén, ettdl eltérd esés alkalmazéisa is megengedett).

3.04 FELUJITASI TECHNOLOGIAK

A meglévo utpalya felsé 10-15 cm vastag aszfaltos rétegét el kell marni, a mart anyagot a
kozelben depondlni. A kovetkezd ~20-27 cm vastagsagu hengerkd alapot el kell bontani, majd
a deponalt mart anyagbol visszahordva 8-10 cm kiegyenlitd réteget kell késziteni 95 % értékre
tomoritve. Az elkésziilt uttiikkorre épitendd a ckt-4 cemetstabilizalt tutalap és a kétrétegli
aszfaltburkolat.

A jardaburkolatok palyaszerkezetét is el kell bontani ezt kovetéen megépitendok az
utszegélyek, majd a bal oldali jarda kerti szegélysora. A szegélyépitésekkel parhuzamosan
készitendd a jardak 10 cm vastagsagu ckt-4 alapja 20 cm homokos kavicsagyra. A jardak
sziirke szinti 10x20x6 cm —es 4gyazd homokba rakott beton térkdburkolattal €pitenddk ki.

A parkol6sav burkolata 20 cm homokos kavicsagyra épiilé 20 cm vastagsagu ckt-4 alappal,
10x20x8 cm —es 4gyazd homokba rakott beton térkéburkolattal antracit szinti térkdvel késziil,
illetve a behajtokkal szembeni szakaszokon az antracit helyett piros kdvel. A jardak burkolata
a behajtokndl a tobbi szakasszal megegyezd szinben de a parkoldokéval megegyezd
rétegrenddel késziil.
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Utpdlya feldjités
5 cm AC 11 aszfaltbeton koporéteg
7 cm AC 22 aszfaltbeton alapréteg
20 cm ckt cementsatbilizalt alap
20 cm zuzottkd agyazat

Jardak dj palyaszerkezete
6 cm beton diszko burkolat (sziirke)
3 cm agyaz6 homok
10 cm ckt cementsatbilizalt alap
20 cm zuzottkd agyazat

Parkoldk és jarda palyaszerkezete kapubehajtoknal
8 cm beton diszkd burkolat (antracit), (kapubehajtoknal piros)
3 cm agyaz6 homok
20 cm ckt cementsatbilizalt alap
20 cm zuzottkd agyazat

3.05 ERINTETT ES KERESZTEZETT MEGLEV(O KOZMUVEK
ISMERTETESE

Az érintett utca szakaszt teljes hosszban végig kiséri az ut tengelyével kozel parhuzamosan,
a baloldali jarda 1t feloli széle alatt elhelyezkedd viznyomé vezeték. Az tt baloldali szegélye
mentén huzodik az egyesitett csatorna, mindkettd kivaltisa folyamatban van jelen terv
készitésekor.

A gazvezeték szintén jelen van az érintett teriileten, a meglévo burkolat alatt, a gerinc a jobb
oldali szegélytdl ~ 1,0 m tavolsagban, a bekotések merdlegesen a telekhatarokig hizédnak. Az
utburkolatban szdmos szagl6 csapszekrény talalhato.

Az INVITEL Zrt. tavkozlési (telefon) foldkabelei haladnak a kérdéses teriileten, kozel
parhuzamosan az ut tengelyével, a jardaburkolatokban mindkét oldalon, esetenként
keresztezve az ut burkolatat. A jardabontasokndl kiilonos figyelemmel kell eljarni, a kis
fektetési mélységek miatt.

Elektromos légvezetékek nyomvonalai szintén jelen vannak a teriileten.

A felyjitand6 feliiletek altal érintett kozmiivek miitargyainak, melyek az ut-, vagy
jardaburkolat feliiletén megjelennek, szintbehelyezését a kivitelezés soran meg kell valdsitani.

A szintbehelyezés megvalositasa els6sorban a meglévd fedlapok elbontdsdval kezdddik,
majd a miitargyak fiiggdleges falainak feliilvizsgalata utan, azok olyan iranyu feldjitasat kell
elvégezni, hogy alkalmassi valjék az 4j fedlap, fodém fogadisara. Majd ezt kovetden az
utburkolat tervezett szintjére helyezendo el az uj fedlap, 4j fodém.

3.06 FORGALOMTECHNIKA

A targyi utca forgalomtechnikdjan alapvetéen nem valtoztatunk a meglévé KRESZ tablak a
feldjitas utan is érvényben maradnak, a tablak cseréjét eldiranyozzuk.

A behajtasnal mindkét oldalon ,,megallni tilos”, baloldalon ,,25 m” kiegészito tablaval. Jobb
oldalon ,4t tomegkorlatozas” ,kivéve engedéllyel” kiegészitd tablaval. A polgarmesteri
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hivatal behajté utan ,,egyiranyd forgalmu ut”, ,,30 km sebesség korlatozas”, ,,megallni tilos”
tablak helyezendok ki.

A polgarmesteri hivatal behajtonal ,,mindkét irdnybdl behajtani tilos” tabla, az it Erémii utcai
végénél ,behajtani tilos” tabla, kihajtadsndl mindkét utcsatlakozasanal ,.elsobbségadas
kotelezd” tabla helyezend¢ el.

3.07 MUNKAVEDELMI FEJEZET

Munkavédelmi fejezet

A munkavédelem alapvétd szabalyai a munkavédelemrdl szolé 1996. évi XXXI. Torvény, a
részletes szabdlyait az e torvény felhatalmazédsa alapjan kiadott és mas kiilon jogszabalyok
tartalmazzak. A tizvédelemre vonatkozdéan az OTSZ 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben
eldirtak az irdnyadok.

Az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimélis egészségvédelmi és biztonsagi
kovetelményeket az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd
minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szold 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes
rendelet tartalmazza.

A Kivitelez0 koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli
tervezésével €s megvaldsitasaval Osszhangban gondoskodni a jogszabalyokban (kiilonos
tekintettel Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzatrol szolo 28/2011 (IX.6.) BM rendeletben
foglaltakra) és a szabvanyokban meghatirozott tlizvédelmi kovetelmények megtartasarol,
valamint a tevékenységi koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zésének és
elhéritasdnak feltételeirdl.

Biztonsagi és egészségvédelmi terv

A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. torvény (a tovabbiakban: Mvt) végrehajtasara
kiadott 4/2002. (I1.20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: R) tartalmazza az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményeket.

Felhivjuk a tender nyertes kivitelezd figyelmét, hogy a részletes kiviteli tervek elkészitésekor,
a jogszabalyok figyelembevételével el kell készitenie a ,,Biztonsagi és egészségvédelmi terv’-
et, melynek a konkrét épitési munkahelyre kell vonatkoznia..

A terv készitésekor kapcsolatot kell tartaniuk az épittetd biztonsagi és egészségvédelmi
koordinatoraval.

A terv eldirasait valamennyi kivitelezést végz6 vallalkozénak, dolgozonak be kell tartania!

A koordinator feladatai az épitdipari kivitelezési tevékenységgel dsszefliggésben

A koordinator kijelolése:

A kivitelez6 munkaltatd koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a
kivitelezési munkak alatt. A koordinitor megvaldsitja a red harul6, meghatarozott feladatokat.
A koordinator indokolt javaslatait a felelés miiszaki vezetd a biztonsagért viselt felel0ssége
keretében érvényesiti.

Amennyiben a kivitelez rendelkezik a munkabiztonsagi szaktevékenység ellatasdhoz eldirt
képesitéssel, nincs sziikség kiilon koordinator megbizasara vagy alkalmazasara. Ez esetben az
Mvt. 19. §-dnak (2) bekezdésében meghatarozott irasbeli nyilatkozatban ki kell térni arra,
hogy a koordinéatori feladatokat ki l1atja el.

A koordinéator feladatai:

Szakmailag ellendrzi a biztonsagi és egészségvédelmi tervet;
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Osszedllitja azt a dokumentaciot, amelyben az épitmény és az épitési technoldgia jellemz&i
alapjan az egészség és biztonsag célszerii kovetelményeit rogzitik az esetleges késdbbi
munkak biztonsaga érdekében;

Osszehangolja a megelézés és a biztonsig ltaldnos alapelveinek megvaldsitasat, kiilonosen:

- a kivitelezési tervek elkészitése soran az egyszerre, vagy a csak egymas utan végezhetd
munkafizisok, illetve munkaszakaszok meghatarozasat,

- a kiilonboz6 munkafazisok, illetve munkaszakaszok eldrelathato kivitelezési idotartamanak
meghatarozasat.

A meghatéarozott kovetelmények megvaldsulasanak osszehangoldsa annak érdekében, hogy a
munkaltatd és — amennyiben a munkavallalok érdekében ez sziikséges — a munkat
személyesen végzd o©nalld vallalkozok a biztonsagi és egészségvédelmi tervben
meghatarozottakat megvaldsitsak;

Indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsagi €és egészségvédelmi tervhez, valamint az
altala készitett dokumenticidhoz, annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzak a
munkak eldrehaladasabol, illetve a koriilmények valtozasdbol addéddan az egészséges és
biztonsagos munkavégzés kovetelményeit;

Kozremiikodés az épitési munkahelyen egyidejlileg tevékenykedd, illetve egymast kovetden
felvonulé munkéltatok kozott a tevékenységek 0sszehangolisaban, figyelemmel az Mvt. 40.
§-anak (2) bekezdésében megfogalmazott felelosségi szabalyokra;

A munkafolyamatok ellenérzésének osszehangolasa;

A sziikséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az épitési munkahelyre kizardlag
csak az arra jogosultak 1éphessenek be.

Az épittetd, a felelés miiszaki vezetd és a munkaltato feleldssége

A koordinator megbizasa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a megbizénak (foglalkoztatonak) és
a felelés miszaki vezetonek a munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokban megallapitott
felelosségét.

A kivitelez6 munkaltat6 kotelezettségei

Az Mvt.-ben, tovabba a hivatkozott jogszabalyban (R) meghatarozottak alapjan az épitési
munkahelyen a biztonsdg megvalositasa és az egészség védelme érdekében a munkaltatd
koteles

a) az épitési munkahelyeken biztositand6 minimalis kovetelményeket (lasd 4.4 fejezetet)
tartalmaz6 meghatarozott intézkedéseket a hivatkozott R. 4. szamu mellékletében foglaltakkal
0sszhangba hozni és megvaldsitani;

b) a koordinétor javaslatait figyelembe venni.

Az épitési munkahelyen a természetes személy munkéltat6, aki maga is végez épitési
szakmunkat vagy épitésszerelési munkat, koteles megtartani a munkavédelemre vonatkoz6
szabalyokat, tovabba figyelembe venni a koordinétor javaslatait.

A munkaltatd az Mvt. 54. § eldirdsa szerint koteles mindségileg, illetve sziikség esetén
mennyiségileg értékelni a munkavéllalok egészségét és biztonsagat veszélyeztetd
kockézatokat, kiilonos tekintettel az alkalmazott munkaeszkozokre, veszélyes anyagokra és
készitményekre, a munkavallalokat érd terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakitaséra.
Az értékelés alapjan olyan megel6z6 intézkedéseket sziikséges hozni, amelyek biztositjak a
munkakoriilmények javulasat, beépiilnek a munkaltatd valamennyi irdnyitasi szintjén végzett
tevékenységbe. A kockazatértékelést a helyszini épitési-szerelési tevékenységre is el kell
elvégezni. Az erre vonatkoz6 dokumentumokat a megrendelé6 munkavédelmi képviseldjének
be kell mutatni.
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A gazeloszté vezeték biztonsagi dvezetében végzett munkara vonatkozé eldiras:

A gazelosztd vezeték biztonsagi dvezetében végzett munkara vonatkozé eldirds (203/1998.
(XIIL. 19.) Korm. rendelet a banyaszatrol sz6l6 1993. évi XLVIIL torvény végrehajtiasardl):
(1asd: M-1,jelti rajzmellékletet)

19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt:
széllitovezeték) a foldgaz elosztdvezeték (a tovabbiakban: elosztovezeték), az egyéb gaz és
gaztermék vezeték, valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték, tovabba kornyezete
védelmére, zavartalan lizemeltetése, ellenOrzése, karbantartisa, javitisa és az lizemzavar-
elharitds biztositdsdra biztonsagi szabdlyzat szerinti méretii biztonsagi Ovezetet kell
megéallapitani.

(2) A biztonsagi ovezeten beliil a (7) és (8) bekezdésben foglaltak kivételével tilos:

a) az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény elhelyezése;

b) a tlizrakas, illetve anyagok égetése;

¢) a kiilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a koéolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a szallitd- és elosztovezeték allagat
veszélyeztetd mar6- és tlizveszélyes anyagok kiontése, kiszorasa;

e )a robbantasi tevékenység;

f)anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztisos OntozEs, tovabba rizstelep, halasto, viztarozo, zagytér 1étesitése;

h) a szénhidrogén-banyaszatban hasznalt technoldgiai 1étesitmények, az elosztovezeték, a
széllitovezeték részét képezd allomasok ¢és faklydk biztonsagi Ovezetének teljes
terjedelmében, valamint a széllitovezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték és a célvezeték
tengelyétél mért 5-5 m tavolsdgon beliil, valamint energiaellato, tavfeliigyeleti, hirkozlési és
korr6zidvédelemi kabelek esetében 1-1 m tavolsagon beliil

ha) fak, valamint a 1étesitmények, vezetékek épségét veszélyeztetd egyéb novények iiltetése,
hb) sz616 €s egyéb kordonok elhelyezése,

hc) a 0,6 m-nél nagyobb mélységli talajmiivelés,

hd )a kézzel végzett régészeti feltaras kivételével egyéb foldmunka végzése, valamint

he )a tereprendezés;

1) széllitovezeték esetében jarmiivek alland6 vagy ideiglenes tarolasa;

j)a banyaszati létesitmény, az elosztdvezeték, a szallitovezeték, a célvezeték, valamint az
egyéb gaz és gaztermék vezeték jelzéseinek, felszini miitargyainak eltakardsa, megrongélasa,
eltavolitasa.

(3)A biztonsagi Ovezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezeldje vagy hasznal6ja a biztonsagi
Ovezetre vonatkozé tilalmakat és korlatozasokat koteles betartani, toviabba nem végezhet
olyan tevékenységet, amely a tilalmak és korlatozasok teljesiilését veszélyeztetné. A
biztonsagi Ovezetre eldirt tilalmak és korlatozasok megtartasit az {iizemeltetd vagy
megbizottja koteles rendszeresen ellendrizni, €s azok megsértése esetén koteles a
jogszabalyban eldirt allapot visszaallitisara intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok
eredményét - a sziikséges hat6sagi intézkedések megtétele céljabol haladéktalanul - koteles
bejelenteni a banyakapitanysagnak.

(4) Ha a biztonsagi Ovezet terjedelme, vagy az ezzel kapcsolatos korlatozasok és tilalmak
megéllapitasa alapjaul szolgdlé miiszaki-biztonsagi feltételek megvaltoznak, vagy azok
jelentds valtozasat tervezik, az engedélyes koteles ezt a banyafeliigyeletnek bejelenteni, és a
biztonsagi kovetelménnyel kapcsolatos korlatozasok médositasat kérni.

(5) A biztonsagi ovezettel érintett ingatlanokon eldirt korlatozasok €s tilalmak érvényesitésére
alapitott vezetékjog, haszndlati jog ingatlan-nyilvantartisba torténd bejegyzEésérol a
1étesitmény tizembe helyezése eldtt gondoskodni kell.
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(6) Azokban az esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, hasznalati jog az ingatlan-
nyilvantartisba nem jegyezhetd be, az {izemeltetd a biztonsagi Ovezetrdl, az eldirt
korlatozasokrol és tilalmakr6l, valamint ezek megvaltozasarél koteles az érintett
ingatlantulajdonost (vagyonkezel6t, hasznal6t) az iizembe helyezés eldtt, és a véaltozast
kovetden 30 napon beliil irdsban tajékoztatni.

(7)A biztonsagi ovezeten beliil az iizemeltetéshez, karbantartashoz és javitashoz sziikséges
létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetok, tevékenységek  folytathatok.
Szaéllitovezeték, elosztovezeték, célvezeték, valamint az egyéb gaz és gaztermék vezeték
tengelyvonalatdl szamitott 2-2 méteres 6vezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladé szilard
utburkolat-bontas kivételével gépi foldmunka, beleértve a firasi tevékenységet is, nem
végezhetO.

(8)Nyomvonaljellegli  koOolaj- és  foldgazbanyaszati  létesitmény,  szallitovezeték,
elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb giaz és gaztermék vezeték keresztezéséhez,
megkozelitéséhez azok lizemeltetdjének egyetértése sziikséges. A keresztezd, megkozelitd
l1étesitmény beruhdzdjanak, épittetdjének gondoskodnia kell:

a) a sziikséges tender és kivitelez€si, valamint iizemeltetési, technoldgiai tervek elkészitésérol
és egyeztetésérol,

b) a meglévd 1étesitményen megvalositani sziikséges atalakitdsok terveinek elkészitésérol,
kivitelezésérdl és koltségeinek viselésérol,

c) a biztonsagi ovezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol, és

d)az épitési teriileten a munkateriilet tadas-atvételét megeldzden a keresztezett, megkozelitett
1étesitményt tizemeltetd szakfeliigyelete és feleldssége mellett a gépi foldmunka tiltott Gvezete
nyomvonalanak kijelolésérol, valamint a kijelolés fenntartasar6l a munkéalatok végzése soran,
e) a tényleges kivitelezési munkalatok elott - a kivitelezOvel egyeztetve - legalabb két nappal
az lizemeltetd irasbeli értesitésérdl, a nyomvonal jellegli 1étesitmény biztonsagi Ovezetén
beliili foldmunka pontos helyének és idopontjanak (6ra, nap) megadasaval,

f) a megkozelitett 1étesitmény biztonsagi ovezetén belill végzett foldmunka sordn az épités
felel6s miiszaki vezetdjének jelenlétérol.

(8a) Az iizemeltetd egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (8) bekezdés a) pontja
szerinti terveket. Ha az {izemeltetd a nyilatkozat megadisara vonatkozd megkeresés
kézhezvételétol szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, az épitési tevékenységhez a
hozzajaruldsat megadottnak kell tekinteni.

(9) A (8) bekezdés alkalmazasaban meglévOnek kell tekinteni a keresztezd, megkozelitd
l1étesitmény tervezésének idészakaban hatalyos létesitési vagy hasznalatbavételi engedéllyel,
illetve hatalyos teriilet felhasznalasi vagy épitési engedéllyel rendelkezd 1étesitményt.

19/B. §174(1) Nyomvonaljellegli kéolaj- és foldgdzbanyaszati 1étesitmény, széllitovezeték,
elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb giz és gaztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban:
keresztezett létesitmény) egymast és mas nyomvonalas Ilétesitmény e 1étesitményeket
biztonsagi szabalyzatban meghatirozott moédon és  mértékben keresztezheti vagy
megkozelitheti.

(2) A keresztezett létesitmény keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok iizemeltetdjének
egyetértése sziikkséges. Az lizemeltetd az egyetértés megadasat feltételekhez kotheti.

(3) A keresztez6, megkozelitd €pitmény épittetdjének gondoskodnia kell

a) a sziikséges tender és kivitelez€si, valamint iizemeltetési, technoldgiai tervek elkészitésérol
és az lizemeltetovel torténd egyeztetésérol,

b) a meglévd létesitményen megvaldsitani sziikséges atalakitdsok terveinek elkészitésérdl, a
kivitelezési koltségek viselésérol s

c) a biztonsagi ovezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.
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(4) Az iizemeltetd egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja
szerinti terveket. Ha az {izemeltetd a nyilatkozat megadisara vonatkozd megkeresés
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzdjarulasat megadottnak kell
tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadas elmaradasdbol szarmazd kéarokért az
tizemeltetd a karokozoval egyetemlegesen felelds.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévd 1étesitménynek kell tekinteni a keresztezo,
megkozelitd l1étesitmény tervezésének iddszakiban hatilyos 1étesitési vagy hasznalatbavételi
engedéllyel, illetve hatalyos teriilet-felhasznéalasi vagy épitési engedéllyel rendelkezd
keresztezett 1étesitményt.

(6) Gépi foldmunkat a keresztezett 1étesitmény feltardsahoz sziikséges szilard burkolatd tt
felbontasa kivételével, a 1étesitmény szé€lsé alkotditdl szamitott 1-1 méteres Gvezeten beliil
végezni nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelez6jének gondoskodnia kell a kivitelezési munka
megkezdése elott az ilizemeltetd szakmai feliigyelete mellett a keresztezett létesitmény
nyomvonalanak és a (6) bekezdés szerinti ovezet kijelolésérol, a kijelolt ovezetnek az épitési
tevékenység alatti fenntartdsar6l, a keresztezett létesitmény feltarasar6l. A kijelolés
helyességéért az iizemeltetd a felelés. A kijelolés szakmai feliigyeletével kapcsolatos
koltségeket a kivitelezo koteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas 1étesitmény lizemzavaranak elharitdsa sziikséges, az iizemzavarral
érintett nyomvonalas 1étesitmény ilizemeltetdje koteles az iizemzavar-elharitds megkezdése
elott a keresztezett létesitmény ilizemeltetdjével a tervezett munkalatokrdl €s azok helyérol
egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongélt keresztezett 1étesitménybdl a széllitott
kozeg kiaramlik, és a kidraml6 kozeg

a) robbands- vagy tlizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kornyezetre artalmas.

Dorog, 2018. januar

erszib Ev
épftomérnok okl. mérnok
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4.00 TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezett épitési tevékenység:
Dorog, Bimbd utca it és jardak feldjitasa

A létesitmény helye:
Dorog, Bimbé utca

A tervezett létesitmények megnevezése:
Burkolat felujitas: 238,78 m hosszban
Jardaépités jobb és baloldalon: 238,78 m hosszban

A kornyezet meghatarozo jellemzoi:
Belteriilet, kozut

Tervezok:
Kozmiives-kozlekedési szakagi tervezok:

Msz.: DE1280/2009/M

Derszib Eva, 2510 Dorog, Zrinyi u. 2., KE-K 11-0221, VZ-TEL;TER;VKG 11-0221
Magyar Akos, 2510 Dorog, Mityés k. u. 7., KE-K 11-0760, VZ-TEL;TER;VKG 11-0760

Nyilatkozatok:

- Az 1997. évi LXXVIIL torvény 33. § (1) bekezdése, az 1993. évi XCIIL torvény 19. §
(2) bekezdése alapjan alulirott tervezok kijelentik, hogy a tervezett miiszaki megoldasok
megfelelnek a vonatkoz6 jogszabalyoknak, altalanos érvényli és eseti eldirasoknak.

- A tervezett 1étesitmények tervezése soran nem keriilt sor nemzeti szabvanyoktol eltérd

miszaki megoldas alkalmazasara.

- A betervezett épitési termékek megfelelnek a mindségiikre és alkalmazhat6sagukra

vonatkoz jogszabalyoknak.

- Eziton nyilatkozunk arra vonatkozélag, hogy az EGAZ - DEGAZ Fosldgézelosztd Zrt.-
vel tortént kozmiegyeztetésen kapott helyszinrajzokon lathaté gidz nyomvonal

1éptékhelyesen lett a tervezési alaptérképiinkre beillesztve.
- Tervezdi névjegyzékben a megnevezett tervezok szerepelnek.

Dorog, 2018. januar

erszib Eva
épitdmérnok okl.mérnok
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6.00 RAJZJEGYZEK

Dorog varos Bimb6 utca burkolat és jarda rekonstrukcios tender tervéhez

1./ Atnézeti helyszinrajz M=1:2000 U-1
2./ Részletes helyszinrajz 1. M=1:250 U-2
3./ Részletes helyszinrajz II. M=1:250 U-3
6./ Mintakeresztszelvények M=1:50 U-4

Dorog, 2018. januar



